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Wo gebaut wird, ent-
steht (Fein)staub.

Zerkleinerungsmaschi-
nen sollten möglichst 
wenig Materialabrieb 
erzeugen.
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KURZINFO!
Zu den Checklisten

BT steht für die Größe 
der Bautätigkeit. 
Diesbezügliche 

Defi nitionen fi nden 
sich im Kapitel 3.

Die grau hinterleg-
ten rechten Spalten 

zeigen bei Markierung 
durch ein grünes 

Kreuz stets an, 
ob die Maßnahmen 
als Projektsgegen-

stand (P) und/oder als 
Aufl age (A) in Ge-

nehmigungsverfahren 
gesehen werden.

Weiters bieten die 
Spalten Platz zum 

Abhaken bereits 
erledigter Maß-

nahmen.

X
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...wie bei Verfrachtung 
über Förderbänder.

Bei Abkipp- und 
Abwurfvorgängen 
ebenso...

Materialtransport 
bewirkt Feinstaub-
aufwirbelung:
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4.1. Materialaufbereitung und -manipulation

4.1. Materialaufbereitung 
und -manipulation

KURZINFO!
Tempo

Hohe Geschwindig-
keiten bewirken bei 

jedem mechanischen 
Arbeitsprozess auch 
stets stärkere Aufwir-
belung von Stäuben.
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Bei der Lage-
optimierung von 
Materiallagerstätten 
gilt es zuerst die 
Hauptwindrichtung 
zu bestimmen.

Nicht abgedeckte 
Bauschutthalden sind 
der Winderosion voll
ausgesetzt.
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4.2. Materiallagerung

KURZINFO!
Lokalklima

Je nach Relief und 
Geländeoberfl äche 

können an Standor-
ten von Halden ein 

spezielles Kleinklima 
und Lokalwindsystem 

herrschen.
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KURZINFO!
Gesunde Mitarbeiter

Vermeidung von 
Staubemissionen ist 

auch Selbstschutz am 
Arbeitsplatz.

Auch Schüttboxen (bei 
Nichtverwendung ab-
gedeckt) schützen vor 
Abtrag durch Wind

Zementsilo im 
Baustellen-Einsatz

4.2. Materiallagerung

4. Maßnahmenkatalog
4.2. Materiallagerung
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